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PORTA BARRA WELDON
(DIN 69871)

Código Cone Modelo d (mm) D (mm) L1 (mm) Refrigeração Balanceamento

01105

SK40

            SK40 - 6 - 50 6 25 50 AD G6.3 - 12.000RPM

01106             SK40 - 8 - 50 8 28 50 AD G6.3 - 12.000RPM

01107             SK40 - 10 - 50 10 35 50 AD G6.3 - 12.000RPM

01108             SK40 - 12 - 50 12 42 50 AD G6.3 - 12.000RPM

01109             SK40 - 14 - 63 14 44 63 AD G6.3 - 12.000RPM

01110             SK40 - 16 - 63 16 48 63 AD G6.3 - 12.000RPM

02618             SK40 - 16 - 100 16 48 100 AD G6.3 - 12.000RPM

02619             SK40 - 16 - 160 16 48 160 AD G6.3 - 12.000RPM

01703             SK40 - 18 - 63 18 50 63 AD G6.3 - 12.000RPM

01111             SK40 - 20 - 63 20 52 63 AD G6.3 - 12.000RPM

02620             SK40 - 20 - 100 20 52 100 AD G6.3 - 12.000RPM

02621             SK40 - 20 - 160 20 52 160 AD G6.3 - 12.000RPM

01112             SK40 - 25 - 90 25 65 90 AD G6.3 - 12.000RPM

02622             SK40 - 25 - 160 25 65 160 AD G6.3 - 12.000RPM

01113             SK40 - 32 - 100 32 72 100 AD G6.3 - 12.000RPM

02623             SK40 - 32 - 160 32 72 160 AD G6.3 - 12.000RPM

01231             SK40 - 40 - 100 40 80 100 AD G6.3 - 12.000RPM

03037P

SK50

            SK50 - 6 - 100 6 25 100 AD G6.3 - 12.000RPM

03038P             SK50 - 8 - 100 8 28 100 AD G6.3 - 12.000RPM

03039P              SK50 -10 - 100 10 35 100 AD G6.3 - 12.000RPM

03040P              SK50 -12 - 100 12 42 100 AD G6.3 - 12.000RPM

03041P              SK50 - 14 - 100 14 44 100 AD G6.3 - 12.000RPM

02113P              SK50 - 16 - 100 16 48 100 AD G6.3 - 12.000RPM

02114P              SK50 - 20 - 100 20 52 100 AD G6.3 - 12.000RPM

01854P              SK50 - 25 - 100 25 65 100 AD G6.3 - 12.000RPM

01913P              SK50 - 32 - 105 32 72 105 AD G6.3 - 12.000RPM

02115P             SK50 - 40 - 110 40 80 110 AD G6.3 - 12.000RPM

03794P             SK50 - 50 - 120 50 100 120 AD G6.3 - 12.000RPM
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Consulte bucha excêntrica na pág. 133.


